УДК 630*8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ПИХТЫ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

© С.О. Медведев*, Л.И. Лазарева

Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета, ул. Победы, 29, Лесосибирск, 662543 (Россия), e-mail: medvedev_serega@mail.ru

Обоснована возможность использования отработанной древесной зелени пихты сибирской в качестве добавки при производстве древесноволокнистых плит, изучено влияние фракционного размера, вида и вклада древесной зелени пихты на основные физико-механические свойства плит. Представлены уравнения зависимости выхода последних от рассматриваемых факторов.

Ключевые слова: древесноволокнистая плита, древесная зелень, измельчение, прочность.

Введение

При пихтовании и экстрагировании древесной зелени лесосибирского региона в качестве полезной продукции потребляется около 20% сырья. Остальное складируется в лесу, создавая угрозу возникновения пожаров и нападения насекомых-вредителей. На малолесных территориях ее успешно перерабатывают на хвойную муку [1]. В данном случае она не востребована. В связи с этим возникает необходимость использования отработанной древесной зелени в какое-либо достаточное емкое производство.

В условиях лесосибирского промышленного узла, учитывая имеющийся опыт по переработке кусковых отходов, достаточно обоснованным представляется использование этого сырья в производстве ДВП. При решении вопроса о возможности утилизации отработанной древесной зелени в качестве ингредиента ДВП поставлена серия опытов с добавлением в исходную массу разного количества этого сырья [2].

Экспериментальная часть

В экспериментах использовали сухую отработанную древесную зелень пихтования, источниками которой служили дифференцированные по возрасту деревья пихты, произрастающие в лесосибирском районе (среднеениснейской тайге). После сушки ее перемалывали на мельнице для измельчения древесной зелени и просеивали. В опытах применяли фракции размером 0,2–0,8 мм. Предварительно в ходе поискового эксперимента было установлено, что использование более крупных фракций не целесообразно вследствие сложности при формировании древесноволокнистых полуфабрикатов. Полученное сырье добавляли в стандартную, потребляемую для изготовления мокрым способом ДВП смесь на стадии включения прочих добавок в количестве 4–16%. Источником волокнистого полуфабриката выступало сырье, применяемое при производстве ДВП на ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». Смесь тщательно перемешивали и в дальнейшем перерабатывали в соответствии с принятой технологией производства плитного материала [3, 4]. Качество полученных плит оценивали по значению их физико-механических показателей, определяемых стандартными методами, приведенными в ГОСТ 4598-86, в лабораторных и производственных условиях.

* Автор, с которым следует вести переписку.
Результаты и обсуждение

Результаты анализа физико-механических показателей плит, проведенного при дублировании в трехкратной повторности, представлены в таблице 1.


Полученные данные обрабатывались статистически с использованием стандартных методов и программного комплекса Statistica. Их обработка позволяет построить математические модели, описывающие исследуемые процессы.

Зависимость анализируемых физико-механических показателей полученного материала от исследуемых параметров, с учетом введения отработанной древесной зелени в состав основной древесноволокнистой композиции, представлена выражениями:

1. Плотность
   
   \[ P = 23742.05 - 186.87q - 642.22f + 1.05q^2 + 3.22f^2 + 1.71qf + 14285.50x - 4627.63x^2 + 0.21qx - 4.08fx \]  

2. Прочность на изгиб
   
   \[ Pr = -1580.13 - 16.85q + 50.07f - 0.03q^2 + 0.34f^2 + 0.08fq - 1087.40x - 101.90x^2 + 0.98qx + 13.33fx \]  

3. Разбухание
   
   \[ S = -16327.40 + 10.11q + 453.49f + 0.56q^2 - 2.22f^2 - 0.18qf - 9761.07x + 3371.80x^2 - 1.24qx - 3.23fx \]  

4. Водопоглощение
   
   \[ R = -35749.20 + 127.00q + 965.86f + 0.08q^2 - 4.66f^2 - 1.24qf - 21459.40x + 7120.20x^2 - 0.87qx + 1.18gx \]

где q – вклад древесной зелени в древесноволокнистой композиции, %; f – фракционный размер древесной зелени, мм; x – вид отработанной древесной зелени (1 – сырье после питьеварения, 2 – этанольного экстрагирования).

Таблица 1. Результаты анализа древесноволокнистых плит с добавлением твердых остатков питьеварения

<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Вклад твердых отходов, %</th>
<th>Размер частиц, мм</th>
<th>Плотность (P), кг/м³</th>
<th>Прочность на изгиб (Pr), МПа</th>
<th>Разбухание (R), %</th>
<th>Водопоглощение (S), %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>0.2</td>
<td>910.2</td>
<td>41.6,40.2</td>
<td>9.94,01</td>
<td>20.04,02</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>0.2</td>
<td>920.2</td>
<td>42.2,04,4</td>
<td>9.84,01</td>
<td>20.14,02</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>0.2</td>
<td>915.2</td>
<td>39.8,03</td>
<td>10.14,01</td>
<td>21.24,02</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td>0.2</td>
<td>990.3</td>
<td>28.2,02</td>
<td>16.24,02</td>
<td>26.74,03</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>0.4</td>
<td>920.2</td>
<td>37.2,03</td>
<td>10.24,01</td>
<td>20.64,02</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>0.4</td>
<td>940.2</td>
<td>39.8,03</td>
<td>10.04,01</td>
<td>20.74,02</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>12</td>
<td>0.4</td>
<td>945.2</td>
<td>34.5,03</td>
<td>10.24,01</td>
<td>21.94,02</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>0.4</td>
<td>995.4</td>
<td>28.0,02</td>
<td>17.34,02</td>
<td>27.94,03</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>0.6</td>
<td>935.4</td>
<td>36.2,03</td>
<td>13.04,01</td>
<td>20.94,02</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>0.6</td>
<td>945.4</td>
<td>39.0,03</td>
<td>10.44,01</td>
<td>21.24,02</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>0.6</td>
<td>952.4</td>
<td>37.5,03</td>
<td>10.84,01</td>
<td>22.84,02</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>16</td>
<td>0.6</td>
<td>1050.4</td>
<td>27.0,02</td>
<td>18.94,02</td>
<td>29.34,03</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>4</td>
<td>0.8</td>
<td>962.4</td>
<td>35.6,03</td>
<td>10.84,01</td>
<td>21.64,02</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>8</td>
<td>0.8</td>
<td>980.4</td>
<td>37.9,03</td>
<td>11.40,01</td>
<td>22.34,02</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>0.8</td>
<td>990.4</td>
<td>36.1,03</td>
<td>11.54,01</td>
<td>23.84,02</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>0.8</td>
<td>1100.4</td>
<td>25.0,02</td>
<td>21.54,02</td>
<td>32.54,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Графические зависимости полученных моделей прочности на изгиб и плотности, характеризующие влияние входных факторов на выходную величину, представлены на рисунке 1.

В прикладном плане важен вопрос о возможности использования в производственном процессе отработанной при пихтоварении и этанольном экстрагировании древесной зелени. При его решении проведена серия опытов с включением в рабочую массу композиции охвоенных побегов исследуемых образцов. Вклад добавляемого сырья составлял от 4 до 16%, размер частиц – от пыли до 1,0 мм. Изготовленные плитные материалы анализировали на прочность. Экспериментальные данные по влиянию содержания добавленной отработанной при пихтоварении и этанольном экстрагировании древесной зелени с размером частиц 0,4 мм в интервале от 4 до 16% представлены на рисунке 2.

Результаты исследований показали, что наличие в древесной зелени незначительного количества эфирного масла (отходы пихтоварения) практически не сказывается на прочности плиты [6, 7]. Характер обоих кривых одинаков, расхождение величины показателей прочности на изгиб при одинаковом вкладе сырья находится в пределах ошибки эксперимента. Тем не менее достаточно отчетливо отмечается тенденция превышения прочности изделий с древесной зеленью, подвергшейся этанольному экстрагированию. Наибольшей прочностью обладают плитные материалы с добавлением 8% исследуемого сырья.

О высоком качестве плит с добавлением древесной зелени свидетельствуют и результаты микроскопирования образцов, полученных с включением в рабочую композицию отработанной древесной зелени (0,4 мм, 8%). Достоинством данного плитного материала, проявляющегося в его более значительной плотности, является малое количество пустот, обусловливаемое включением частиц охвоенных побегов между частицами стандартного сырья.

Рис. 1. Зависимость а) прочности на изгиб и б) плотности плит от вклада и размера частиц добавляемого сырья

Рис. 2. Влияние вклада отработанной пихтоварением и этанольным экстрагированием древесной зелени на прочность плит

Выводы

Согласно данным исследования, для изготовления товарной продукции, соответствующей требованиям стандартов по основным оцениваемым параметрам (прочность на изгиб, плотность, водопоглощение и разбухание за 24 ч), допустимо включение в качестве добавки отработанной древесной зелени пихты сибирской после пихтоварения и этанольного экстрагирования. Ее максимальный вклад в плитный материал составляет 12%, размер частиц – от пыли до 0,4–0,6 мм. При соблюдении этих ограничений полученные изделия обладают более высокой плотностью и прочностью на изгиб, хотя и меньшими водопоглощением
и разбуханием. Их органеллентические показатели не уступают таковым стандартных плит ДВП. В прошлых исследованиях границы вклада и размера частиц отработанной древесной зелени могут быть расширены вследствие более качественного процесса формирования древесноволокнистого ковра на действующих производствах, нежели чем в лабораторных условиях. Также установлено, что наличие в древесной зелени незначительного количества эфирного масла (отходы пихтования) практически не сказывается на прочности плиты.

Список литературы

2. Медведев С.О. Использование измельченной древесной зелени пихты сибирской в качестве добавки при производстве ДВП // Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Красноярск, 2011. С. 120–121.

Поступило в редакцию 16 февраля 2012 г.

Medvedev S.O.*, Lazareva L.I. INFLUENCE OF AGE AND PLACING IN A CRONE OF WOOD GREENS ON AN EXIT OF LIPIDS AND FIR OIL OF AN ÁBIES SIBÍRICA OF LESOSIBIRSK REGION

Siberian State Technological University (Lesosibirsky branch), ul. Pobedy, 29, Lesosibirsk, 662543 (Russia), e-mail: medvedev_serega@mail.ru

In the article necessity of use the fulfilled wood greens of an Ábies sibírica as an additive is proved by manufacture of wood-fiber plates, influence of the fractional size, a kind and the contribution of wood greens of a fir on the basic physicomechanical properties of plates is studied. The equations of dependence of an exit from considered factors are presented.

Keywords: Wood-fiber plate, wood greens, crushing, durability.

References


Received February 16, 2012

* Corresponding author.